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Explosionsgeschutzte Schalter
20A-180 A

1 Technische Daten

1.1 Technische Angaben

Zulassige Umgebungstemperatur:
(Abweichende Temperaturen sind bei Sonderversionen maoglich)

Zul. Lagertemperatur in Originalverpackung:
Schutzart nach EN/IEC 60529:
Schutzklasse nach EN/IEC 61140:

-20 °C bis +40° C

| = mit Metallflansch

Il — wird von den Geraten erfUllt

Prifdrehmomente

Deckelschrauben: 2,5 Nm

1.2 GHG 26 .. Hauptschalter / Lasttrennschalter

Gehause:

Schaltsymbol: -

_/d_

Schaltvermogen nach EN/IEC 60947-3: AC3

1.3 GHG 26 .. Sicherheitsschalter; Wartungs-/Reparaturschalter

-20° C bis +40° C (Listenausfihrung)

IP 66 (Listenausfuhrung)

Gehause:

Schaltsymbol:

Schaltvermogen nach EN/IEC 60947-3: AC3

Klassifizierung nach EN/IEC 62626-1: Klasse 1
Not-Aus-Schalter nach EN/IEC 60204-1: NOT-AUS Ausfliihrung

Zusatzschild: "Sicherheitsschalter" orangefarbig
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MaRbilder in mm

9]

GHG 262 .., 20 A 3-polig

168
156

Explosionsgeschutzte Schalter
20A-180 A D

GHG 262 .., 20 A 6-polig

X = Befestigungsmalle

1.4 Schalter GHG 262 .. (20 A)

EG-Baumusterprufbescheinigung: PTB 99 ATEX 1161
Geratekennzeichnung nach 2014/34/EU und Norm:
EN 60079-0 &112GExdeiallCT6

& 112 D Ex tD A21 IP66* T80 °C

|IECEXx Zertifikat IECEx BKI 07.0012
Geratekennzeichnung:
IEC60079-0 ExdeiallCT6
Ex tD A21 IP66* T55 °C

* Auf dem Typenschild kann die IP Schutzart separat genannt sein.

Bemessungsspannung: 690V, 50/60 Hz
Bemessungsstrom: 20 A
Zuléssige Kurzschlussvorsicherung: bis Uy400V  bis Uy 500V bis Uy 690V

35 A/gG 35 A/gG 25 A/gG
Schaltvermogen AC 3: 20 A 16 A 10A
Schaltvermogen DC 1/ DC 23: 120V 60V

le 20A 20A

égﬁgtakte ™1 Kontakt

Schaltvermogen DC 13 (L/R =100 ms, 6 S/min)
60V 6 A

Leitungseinfuhrung (Listenausfuhrung): 3-polige Ausfuhrung 6-polige Ausfiihrung

2xM32 + 1 x M25 4 x M32 + 1 x M25

geeignete Leitungen und Prifdrehmomente der Druckschraube

Kabel- und Leitungseinfuhrung (KLE) M25 M32
Dichtung 1+2+3 . min. 80/1,5

(@ mm /Nm) @ max. (M 10,0/2,0

Dichtung 1+2 @ min. 10,0/2,3 14,0/3,0
(@ mm/Nm) max. (1) 13,0/2,6 17,0/4,0
Dichtung 1 min. 13,56/1,3 17,5/1,5
(@ mm/Nm) max. (1) 175/2,3 21,0/1,3
Prifdrehmomente Einschraubgewinde (Nm): 3,0 5,0

() pig Priifungen der Klemmbereiche und Priifdrehmomente wurden mit Metalldornen durchgefihrt.
Bei der Verwendung von Leitungen mit unterschiedlichen Fertigungstoleranzen und Materialeigenschaften kann
der Klemmbereich variieren. Bitte verwenden Sie im Zwischenbereich eine geeignete Kombination aus
Dichtungen, so dass bei zukilinftigen Wartungsarbeiten an der KLE die Hutmutter nachgezogen werden kann.
Anschlussklemme: 2x1,5-4,0 mm?2
1 x 6,0 mm?2 mit Stiftkabelschuh
Temperaturklasse bei Tamb

< 4 polige Ausfihrung: 40 °C 50 °C 55 “C
15mm?2 Iy <10,0A T6 T6 T6
25mm?z |, <16,0A T6 T5 Ts (3)4)
25mm? I, <20,0A T5 - -
40mm? I, <20,0A T6 T5 T5
6,0mm? I, <20,0A T6 T6 T6

> 4 polige Ausfuhrung:
156mm2 Iy <10,0A T6 T6 T6
25mm? Iy <16,0A T6 T5 T5 @
2,5 mm? lh <20,0A T5 - --
40mm? I, <20,0A T6 T5 T5 )
6,0mm? I, <20,0A T6 T6 T6

(3) Kabel und Leitungen mit einer Temperaturbestandigkeit tber 80 °C verwenden.
4) Kabel- und Leitungseinfliihrungen mit einer Temperaturbestandigkeit tber 70 °C verwenden.

Prifdrehmoment Anschlussklemme: 2,5 Nm
Gewicht (Listenausfuhrung): 3-polige Ausfuhrung 6-polige Ausfuhrung
ca. 1,48 kg ca. 2,43 kg
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MafRbilder in mm

Explosionsgeschutzte Schalter
20A-180 A

GHG 263 .., 40 A 3-polig

GHG 263 .., 40 A 6-polig

X = Befestigungsmalde

1.5 Schalter GHG 263 .. (40 A)

EG-Baumusterprifbescheinigung:
Geratekennzeichnung nach 2014/34/EU und Norm:

PTB 99 ATEX 1161

& 112 D Ex tD A21 IP66* T80 °C

EN 60079-0 & I112GExdeiallCT6
|IECEX Zertifikat IECEx BKI 07.0012
Geratekennzeichnung: IEC60079-0 ExdeiallCIPT6

ExtD A21 IP66* T53 °C

* Auf dem Typenschild kann die IP Schutzart separat genannt sein.

Bemessungsspannung: 690V, 50/60 Hz
Bemessungsstrom: 40 A
Zulassige Kurzschlussvorsicherung: bis Uv400V  bis Uy 500V bis Uy 690V
80 A/gG 80 A/gG 63 A/gG
Schaltvermogen AC 3: 40 A 40 A 32A
Schaltvermogen DC 1/ DC 23: Ue 120V 60V
le 40 A 40 A
éK_ontakte in 1 Kol
eihe

Leitungseinfuhrung (Listenausfuhrung): 3-polige Ausfliihrung

6-polige Ausfihrung

2x M40 + 1 x M25

4 x M40 + 1 x M25

geeignete Leitungen und Prifdrehmomente der Druckschraube

Kabel- und Leitungseinfuhrung (KLE) M25 M40
Dichtung 1+2+3 g@ min. 80/1,5

(@ mm/Nm) max. ! 10,0/2,0

Dichtung 1+2 ﬂ min. 10,0/2,3 19,0/3,3
(@ mm/Nm) max. (! 13,0/2,6 22,0/55
Dichtung 1 min. 1356/1,3 22,0/3,3
(@ mm/Nm) max. (! 175/2,3 28,0/6,7
Prafdrehmomente Einschraubgewinde (Nm): 3,0 7.5

) Die Priifungen der Klemmbereiche und Priifdrehmomente wurden mit Metalldornen durchgefiihrt.
Bei der Verwendung von Leitungen mit unterschiedlichen Fertigungstoleranzen und Materialeigenschaften kann
der Klemmbereich variieren. Bitte verwenden Sie im Zwischenbereich eine geeignete Kombination aus
Dichtungen, so dass bei zuklnftigen Wartungsarbeiten an der KLE die Hutmutter nachgezogen werden kann.

2 x 4,0- 16,0 mm?
Temperaturklasse bei Tamb

Anschlussklemme:

< 4 polige Ausflhrung: 40 °C 50 °C 55 °C
6 mm? lh <350A T6 T6 T6
10 mm?2 Ih <350A T6 T6 T6
10 mm? lh <40,0A T6 T6 T5
16 mm? lh <40,0A T6 6 T6
> 4 polige Ausflhrung:
6 mm? lh <350A T6 T5 T5 @4
10 mm?2 lnh <40,0A  T6 T6 Te 4
16 mm? lh <40,0A T6 T6 T6

(3) Kabel und Leitungen mit einer Temperaturbestandigkeit Gber 80 °C verwenden.
Kabel- und Leitungseinfihrungen mit einer Temperaturbestandigkeit Gber 70 °C verwenden.

3,5 Nm (bei direktem Anschluss am Schaltersockel)
3-polige Ausfihrung 6-polige Ausfihrung
ca. 2,75 kg ca. 6,50 kg

Prifdrehmoment Anschlussklemme:
Gewicht (Listenausflhrung):

E:T-N



MaRbilder in mm

GHG 264 .., 80 A 3-polig

GHG 264 .., 80 A 6-polig

X = Befestigungsmalle

Explosionsgeschutzte Schalter

20A-180 A D
1.6 Schalter GHG 264 .. (80 A)
EG-Baumusterprufbescheinigung: BVS 15 ATEX E 125 X
Geratekennzeichnung nach 2014/34/EU und Norm:
EN 60079-0 & 112 G Exdb e IB/IICT5/T6 Gb

& 112 G Ex db e liafib] 11B/IIC T5/T6 Gb

& 112 D Ex tb lICT80 °C Db
|IECEX Zertifikat IECEx BVS 15.0103 X
Geréatekennzeichnung: IEC60079-0 Ex db e lIB/IICT5/T6 Gb

Ex db e [ia/ib] [IB/IICT5/T6 Gb

Ex tb I1ICT80 °C Db
Bemessungsspannung: 690V, 50/60 Hz
Bemessungsstrom: 80 A
Zulassige Kurzschlussvorsicherung: bis Uy 400V bis Uy 500V bis Uy 690V

160 A/gG 160 A/gG 160 A/gG
Schaltvermogen AC 3: 80 A 80 A 63 A
Schaltvermogen DC 1/ DC 23: Ue 120V 60V

le 80 A 80 A
2 Kontakte in 1 Kontakt
Reihe

Leitungseinfihrung (Listenausfihrung):

3-polige Ausflhrung 6-polige Ausfihrung

2 x M50 + 1 x M25 4 x M50 + 1 x M25

geeignete Leitungen und Prifdrehmomente der Druckschraube

Kabel- und Leitungseinfihrung (KLE) M25 M50
Dichtung 1+2+3 .Q@ min. 80/1,5

(@ mm/Nm) max. 1 10,0/2,0

Dichtung 1+2 min. 10,0/2,3 24,0/6,0
(@ mm/Nm) .ﬂ max. 1 13,0/2,6 28,0/7,0
Dichtung 1 min. 135/1,3 28,0/5,0
(@ mm/Nm) max. 1 175/2,3 35,0/7,0
Prifdrehmomente Einschraubgewinde (Nm): 3,0 75

M bie Prifungen der Klemmbereiche und Prifdrehmomente wurden mit Metalldornen durchgefuhrt.
Bei der Verwendung von Leitungen mit unterschiedlichen Fertigungstoleranzen und Materialeigenschaften kann
der Klemmbereich variieren. Bitte verwenden Sie im Zwischenbereich eine geeignete Kombination aus
Dichtungen, so dass bei zukUnftigen Wartungsarbeiten an der KLE die Hutmutter nachgezogen werden kann.

Anschlussklemme:
Anschlussquerschnitt

16 mm?

25 mm?
35 mm?2

Bemessungsstrom

63 A
80 A
80 A
80 A

ININCIACIA

Prifdrehmoment Anschlussklemme:

Gewicht (Listenausfihrung):

EF:-TN

2 x 4,0- 25 mm? (mit Kabelschuh 1 x 35 mm?)
Temperaturklasse bei Tamb
+40 °C +50°C +55 °c

T6 T6 6
T6 T5 -

T6 T6 T6
T6 T6 T6

3,6 Nm
3-polige Ausflihrung 6-polige Ausfihrung
ca. 6,50 kg ca. 9,00 kg



MaRbilder in mm

GHG 265.., 125 A 3-polig
GHG 266 ..., 180 A 3-polig

X = Befestigungsmalde

Explosionsgeschutzte Schalter

20A-180 A D
1.7 Schalter GHG 265 .. (125 A)
EG-Baumusterprifbescheinigung: PTB 99 ATEX 1164
Geratekennzeichnung nach 2014/34/EU und Norm:
EN 60079-0 &I112GExdellCT6
& 112 D ExtD A21 IP66* T80 °C
|IECEx Zertifikat: IECEx BKI 07.0005
Geratekennzeichnung: IEC60079-0 ExdellCT6
Ex tD A21 IP66* T53 °C
* Auf dem Typenschild kann die IP Schutzart separat genannt sein.
Bemessungsspannung: 690V, 50/60 Hz
Bemessungsstrom: 1256 A
Zulassige Kurzschlussvorsicherung: bis Uy 400V bis Uy 500V bis Uy 690 V
200 A/gG 200 A/gG 160 A/gG
Schaltvermogen AC 3: 125 A 125 A 110 A

Leitungseinfuhrung (Listenausfihrung):

3-polige Ausfuhrung 6-polige Ausfihrung

2 x M63 + 1 x M25 -

geeignete Leitungen und Prifdrehmomente der Druckschraube

Kabel- und Leitungseinfihrung (KLE) M25 M63
Dichtung 1+2+3 min. 80/1,5

(@ mm/Nm) ﬂﬁ max. 1 10,0/2,0

Dichtung 1+2 Q min. 10,0/2,3 29,0/12,0
(@ mm/Nm) max. "' 13,0/2,6 35,0/12,0
Dichtung 1 min. 135/1,3 36,0/12,0
(@ mm/Nm) max. " 175/2,3 41,0/13,0
Prifdrehmomente Einschraubgewinde (Nm) 3,0 75

) Die Prifungen der Klemmbereiche und Prifdrehmomente wurden mit Metalldornen durchgefuhrt.
Bei der Verwendung von Leitungen mit unterschiedlichen Fertigungstoleranzen und Materialeigenschaften kann
der Klemmbereich variieren. Bitte verwenden Sie im Zwischenbereich eine geeignete Kombination aus
Dichtungen, so dass bei zukinftigen Wartungsarbeiten an der KLE die Hutmutter nachgezogen werden kann.

Anschlussklemme:

Prifdrehmoment Anschlussklemme:
Gewicht (Listenausflhrung):

E:T-N

2x4,0-70mm?  Strombelastung beachten
max. T x 120 mm? (mitgelieferte Kabelschuhe verwenden)
6,0 Nm

3-polig: ca. 16,00 kg



Explosionsgeschutzte Schalter

20A-180 A D
1.8 Schalter GHG 266 .. (180 A)
EG-Baumusterprifbescheinigung: PTB 99 ATEX 1164
Geratekennzeichnung nach 2014/34/EU und Norm:
EN 60079-0 &I112GExdellCT6
& 112 D Ex tD A21 IP66* T80 °C
|[ECEX Zertifikat: IECEx BKI 07.0005
Geratekennzeichnung: IEC60079-0 ExdellCT6
Ex tD A21 IP66* T53 °C
* Auf dem Typenschild kann die IP Schutzart separat genannt sein.
Bemessungsspannung: 690V, 50/60 Hz
Bemessungsstrom: 180 A
Zulassige Kurzschlussvorsicherung: bis Uy 400V bis Uy 500V bis Uy 690V
250 A/gG 250 A/gG 200 A/gG
Schaltvermogen AC 3: 180 A 150 A 125A

Leitungseinfuhrung (Listenausfuhrung):

3-polige Ausflihrung 6-polige Ausfuhrung

2 x M63 + 1 x M25 -

geeignete Leitungen und Prifdrehmomente der Druckschraube

Kabel- und Leitungseinfuhrung (KLE) M25 M63
Dichtung 1+2+3 min. 80/1,5

(@ mm/Nm) .ﬂ@ max. M 10,0/2,0

Dichtung 1+2 Q min. 10,0/2,3 29,0/12,0
(@ mm/Nm) max. " 13,0/2,6 35,0/12,0
Dichtung 1 min. 135/1,3 36,0/12,0
(@ mm/Nm) max. M 175/2,3 41,0/13,0
Prifdrehmomente Einschraubgewinde (Nm): 3,0 75

1) pie Priifungen der Klemmbereiche und Priifdrehmomente wurden mit Metalldornen durchgeftihrt.
Bei der Verwendung von Leitungen mit unterschiedlichen Fertigungstoleranzen und Materialeigenschaften kann
der Klemmbereich variieren. Bitte verwenden Sie im Zwischenbereich eine geeignete Kombination aus
Dichtungen, so dass bei zuklinftigen Wartungsarbeiten an der KLE die Hutmutter nachgezogen werden kann.

Anschlussklemme:

Prifdrehmoment Anschlussklemme:
Gewicht (Listenausfuhrung):

1.9 Hilfskontakte:

2x4,0-70mm?2  Strombelastung beachten
max. T x 120 mm? (mitgelieferte Kabelschuhe verwenden)
6,0 Nm

3-polig: ca. 16,50 kg

Bemessungsspannung: 690V, 50/60 Hz

Bemessungsstrom: 20A

Zulassige Kurzschlussvorsicherung: 25 A/gG bei 690 V

Schaltvermogen: AC 15 230V /8,0A 400V /6,0A
DC 13 24V /6,0A 230V/0,4A

Ausfihrung mit Goldspitzkontakten:
Anschlussklemmen:
Prifdrehmoment Anschlussklemme:

1.10 Eigensichere Schalterstromkreise

Sicherheitstechnische Maximalspannung Uy:

EF:-TN

min.: 24 V/ 3 mA; max.: 400 mA
2x1,5-4,0 mm?2
2,5 Nm

690 Vit
Galvanisch sicher getrennt von allen anderen
Stromkreisen und von Erde.



Explosionsgeschutzte Schalter

20A-180A

2 Legende

3  Normenkonformitat

A Achtung

Dieses Symbol warnt vor einem maéglichen Ausfall. Wird diese
Warnung nicht beobachtet kann der Gesamtausfall der Vorrichtung
oder des Systems oder des Betriebes erfolgen, an die es angeschlos-
sen wird.

Besondere Bedingungen

Dieses Symbol weif3t auf Hinweise zum sicheren Betrieb gemal}
EU-Baumusterprufbescheinigung / IECEx-Konformitatsbescheinigung
hin.

2.1 Sicherheitshinweise

Zielgruppe:

Elektrofachkrafte und geeignet qualifizierte, unterwiesnen

Personen gemal3 den nationalen Rechtsvorschriften,
einschlieBlich der einschldgigen Normen fiir elektrische Gerate in
explosionsgefihrdeten Bereichen (EN/IEC 60079-14).

Die Schalter GHG 26 sind nicht fiir Zone 0 und Zone 20 geeignet.

Die auf den Geraten angegebene Temperaturklasse und Ziind-
schutzart ist zu beachten.

Die Anforderungen der EN/IEC 60079-31 im Bezug auf liberméBige
Staubablagerungen und Temperatur, sind vom Anwender zu
beachten.

Fiir die Einhaltung der auf dem Typenschild des Betriebsmittels
angegebenen Temperaturklasse ist die zulassige Umgebungstempe-
ratur, der Anschlussquerschnitt, sowie die, maBBgeblich durch die
Verlustleistung bedingte, Eigenerwdrmung des Betriebsmittels zu
beachten (Priifkriterium fiir die Eigenerwérmung ist eine Uberlastung
um 10%).

Die Schalter GHG 26 sind bestimmungsgemal in unbeschéadigtem
und einwandfreiem Zustand zu betreiben.

Vor Inbetriebnahme miissen die Schalter GHG 26 entsprechend der
im Abschnitt 6 genannten Anweisung gepriift werden.

Achtung: Die Deckel der Schalter GHG 26 sind nur in ,,EIN“-Stellung
abnehmbar.

Beachten Sie die nationalen Sicherheits- und Unfallverhiitungsvor-
schriften und die nachfolgenden Sicherheitshinweise in dieser
Betriebsanleitung, die wie dieser Text in Kursivschrift gefasst sind!

Bild 1
Schalter Schalter GHG 263,
GHG 262, 3- und 6-polig 6-polig
Schalter Schalter GHG 264, 265
GHG 263, 3-polig / und GHG 266 /

Das Betriebsmittel entspricht den aufgefiihrten Normen, in der separat
beigelegten Konformitatserklarung.

Verweise auf Normen und Richtlinien in dieser Betriebsanleitung
beziehen sich immer auf die aktuelle Version. Zusatzliche Erganzungen
(z.B. Jahreszahlangaben) sind zu beachten.

4  Verwendungsbereich

Die Schalter GHG 26 sind zum Einsatz in explosionsgefahrdeten
Bereichen der Zonen 1 und 2 sowie der Zonen 21 und 22 gemaf}
EN/IEC 60079-10-1 und EN/IEC 60079-10-2 geeignet!

Die eingesetzten Gehausematerialien einschlieBlich der auRenliegenden
Metallteile bestehen aus hochwertigen Werkstoffen, die einen anwen-
dungsgerechten Korrosionsschutz und Chemikalienresistenz in ,,normaler
Industrieatmosphare” gewahrleisten:

- schlagfestes Polyamid
- glasfaserverstarktes Polyester
— Edelstahl AISI 316 L.

Bei einem Einsatz in extrem aggressiver Atmosphare, konnen Sie zusatzli-
che Informationen Uber die Chemikalienbestandigkeit der eingesetzten
Kunststoffe, bei Ihrer zustandigen Cooper Crouse-Hinds Niederlassung
erfragen.

5 Verwendung / Eigenschaften

Durch das AC 3 Motorschaltvermogen der Schalter GHG 26 ist eine
sichere Trennung (Schalten) auch wahrend des Betriebes maoglich.

Die Schalter GHG 26 erflllen die Trenneigenschaften entsprechend der
EN/IEC 60947-3.

Daneben sind die Schalter GHG 26 zur zusatzlichen Abschaltung des
Antriebes Uber z.B. das vorgeschaltete Schitz, mit Hilfskontakten, die
gegenuber den Hauptkontakten beim Einschalten nacheilen und beim
Ausschalten voreilen, ausgerustet.

Ausfihrungen mit Goldspitzhilfskontakten sind fir die Schaltung von
Kleinspannungsstromkreisen geeignet. Maximale Strombelastung
beachten (siehe Seite 8, technische Daten).

Die Kontaktkammer der Goldspitzausfihrung

ist durch einen Aufdruck (,G") bzw. farblich gekennzeichnet.

Der mechanische Aufbau der Schalter GHG 26 ermdglicht, dass die
Kontakte zwangsweise gedffnet werden.

Die Schalter GHG 26 konnen in ,,AUS"-Stellung mit 3 Vorhdngeschlosser
gegen unbefugtes Schalten gesichert werden, siehe Bild 1 und 6
(Blgeldurchmesser der Vorhangeschlosser 7 bis 8 mm).

Speziell gekennzeichnete Hilfskontakte der Schalter GHG 26, konnen flr
.eigensichere Stromkreise” eingesetzt werden.

A\ Die fiir die ~Eigensicherheit” maBgebenden elektrischen
Grenzwerte sind zu beachten.

AAngaben aus Punkt 3 und 4 sind bei der Verwendung zu beriick-
sichtigen.

Andere als die beschriebenen Anwendungen sind ohne schriftliche
Erkldrung der Fa. COOPER CROUSE-HINDS GmbH nicht zuléssig.

Beim Betrieb sind die in der Betriebsanleitung unter Punkt 7
genannten Anweisungen zu beachten.

Die Verantwortung hinsichtlich bestimmungsgemafer Verwendung
dieser Schalter unter Bezugnahme der in dieser Anleitung vorhande-
nen Rahmenbedingungen (siehe technische Daten) liegt allein beim
Betreiber.
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Explosionsgeschutzte Schalter

20A-180A

5.1 GHG 26 .. Hauptschalter / Lasttrennschalter

Die Hauptschalter / Lastrennschalter (EN/IEC 60947) dienen zur sicheren
allpoligen Abschaltung der elektrischen Energie fir Anlagen, Maschinen
und Antrieben in explosionsgeféhrdeten Bereichen.

5.2 GHG 26 .. Sicherheitsschalter; Wartungs-/Reparaturschalter

Die Schalter GHG 26 (EN/IEC 62626-1) dienen zur sicheren allpoligen
Abschaltung der elektrischen Energie bei\Wartungs-, Reinigungs- und
Reparaturarbeiten an Anlagen, Maschinen und Antrieben in explosionsge-
fahrdeten Bereichen.

Die Klassifizierung nach EN/IEC 62626-1 ist gegeben.

Die ,NOT-AUS" - Ausfuhrung entspricht den Anforderungen der
EN/IEC 60204-1.

Eine interne Verriegelungseinheit verhindert, dass ein Offnen des
Gehauses in der ,AUS"- Stellung maglich ist.

Bild 2

Geratehalter Rohrbefestigung / Geratehalter Wand u.

Gitterrinnenbefestigung

Gr. 2 Gr. 2

Bild 3

Bild 4

2 x Geratehalter Gr. 3
fur horizontale Rohrbefestigung

Befestigunglécher fur:

Schalter GHG 263 6-polig
Schalter GHG 264 3-polig
Schalter GHG 264 6-polig
Schalter GHG 265 3-polig
Schalter GHG 266 3-polig

(MaR X=0mm)
(MaB X = 0mm)
(MaR X=0mm)
(MaR X = 267 mm)
(MaR X = 267 mm)

A = Steckbefestigungspunkte

6 Installation

Fur das Errichten / Betreiben sind die relevanten nationalen Vorschriften
sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik maRgebend
(EN/IEC 60079-14).

A UnsachgeméBe Installation und Betrieb der Schalter GHG 26
kann zum Verlust der Garantie fiihren.

6.1 Montage

Die Montage der Schalter GHG 26 kann ohne Offnen der Gehause
erfolgen.

Die Schalter GHG 26 durfen bei der Direktmontage an der Wand nur an
den vorgesehenen Befestigungspunkten eben aufliegen. Die gewahlte
Schraube muss der Befestigungsoffnung angepasst sein (siehe MaRbild)
und sie darf die Offnung nicht beschadigen (z.B. Verwendung einer
Unterlegscheibe).

Die Schalter GHG 262, GHG 263 und GHG 264 sind mit mindestens 2
Schrauben diagonal zu befestigen. Die Schalter GHG 265 und GHG 266
sind mit mindestens 4 Schrauben zu befestigen.

ABei liberméaBBigem Anziehen der Befestigungsschrauben kann das
Gerit beschédigt werden.

Die Schalter GHG 262 und GHG 263 (nur 3-polig), sind zur Steckbefestigung
auf den CEAG-Geréatehaltern Grofke 2 und Grofte 3, durch Einschieben von
oben in die Flihrungsnut der Geratehalter, geeignet (siehe Bild 2, und Bild 3).

Die Schalter GHG 263 (6-polig), GHG 264, GHG 265 und GHG 266 sind zur
Befestigung auf den CEAG-Geratehaltern GroRe 3, mittels Form- oder
selbstschneidenden Schrauben geeignet (siehe Bild 4).

Die betreffende Montageanleitung ist zu beachten.

6.2 Offnen des Gerates / Elektrischer Anschluss

A\ Der elektrische Anschluss des Betriebsmittels darf nur durch
Elektrofachpersonal erfolgen (EN/IEC 60079-14).

Vor Offnen der Gerite ist die Spannungsfreiheit sicherzustellen bzw.
sind geeignete SchutzmalSBnahmen zu ergreifen.

Vor dem Offnen ist der Schalter GHG 26 in , EIN"-Stellung zu schalten.

Die ordnungsgemal abisolierten Anschlussleitungen der Kabel sind unter
Berlicksichtigung einschlagiger Vorschriften anzuschlieRen.

A zur Aufrechterhaltung der Ziindschutzart ist der Leiteranschluss
mit besonderer Sorgfalt durchzufiihren.

Die Isolation der Anschlussleitungen muss bis an die Klemme
heranreichen. Der Leiter selbst darf nicht beschéadigt sein.

Die minimal und maximal anschlieBbaren Leiterquerschnitte sind zu
beachten (siehe technische Daten).

Der Schalter GHG 264 (80 A) kann wahlweise mit
Kabelschuhen

35 mm?2 (DIN 46 234 / 8-35)

angeschlossen werden.

Die Schalter GHG 265 (125A) und GHG 266 (180 A),

dirfen nur mit Kabelschuhen

50 mm?2 (DIN 46 234 8-50) und

70 mm2 (DIN 46 234 / 8-70) bzw.

95 mm2 (DIN 46 234 / 10-95) und

120 mm?2 (DIN 46 234 / 10-120) sowie mit

25 mm2 (DIN 46 234 / 8-25) und

35 mm?2 (DIN 46 234 / 5-35),

die im Lieferumfang enthalten sind, angeschlossen werden.
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Explosionsgeschutzte Schalter

20A-180A

Bild 5  Aufenerdung

/ Gehauseinnenwand

T Erdungsplatte

" Innenerdungsanschluss

A\ Das Aufpressen der Kabelschuhe auf das Kabel ist fachgemaRB
durchzufiihren. Es ist sicherzustellen, dass die erforderlichen
Mindestluftstrecken eingehalten werden (bei 690V > 12 mm).

Bei Mischbestiickungen Ex-e / Ex-i sind die erforderlichen Trennabst-
absténde, Luft- und Kriechstrecken einzuhalten. Die Anschlussleitun-
gen der Ex-i Stromkreise sind getrennt von den Anschlussleitungen
der Ex-e Stromkreise zu verlegen (siehe z.B. EN/IEC 60079-11).

Die Anschlussleitungen der Ex-i Stromkreise sind zu kennzeichnen
(z.B. farblich, hellblau).

Bei gedffneten Geréten ist sicherzustellen (Spannungsfreiheit
herstellen), dass keine Spannungsverschleppung auf die angeschlos-
senen eigensicheren Stromkreise (ibergreift.

Alle Schrauben und/oder Muttern der Anschlussklemmen, auch die der
nicht benutzten, sind fest anzuziehen.

A\ Bei liberméfligem Anziehen kann der Anschluss beeintrachtigt
oder beschéadigt werden.

Die Anschlussklemmen sind fur den Anschluss von Kupferleitern
ausgelegt.

Bei der Verwendung von mehr oder feindrahtigen Anschlusskabel
/-leitungen sind die Aderenden entsprechend den geltenden nationalen
und internationalen Vorschriften zu behandeln (z.B. Verwendung von
Aderendhdlsen).

Die Lage der Anschlussklemmen entnehmen Sie dem Anschlussbild des
Schalteinsatzes und den technischen Daten

Um ein korrektes Schlieften des Schalters GHG 26 zu gewahrleisten, ist
ein Schalten an der Schaltachse des Schalteinsatzes bei gedffnetem
Gerat nicht zulassig.

Wird der Schalteinsatz, zum leichteren Einflhren der Anschlussleitungen
in das Gehause, aus dem Gehause demontiert, muss vor dem elektri-
schen Anschluss der Schalteinsatz wieder ordnungsgemalfd in das
Gehauseunterteil eingesetzt werden.

6.3 Kabel-und Leitungseinfiihrungen (KLE);
Verschluss-Stopfen, Schraubverschluss

IN\Es diirfen generell nur bescheinigte KLE und Schraubverschliisse
verwendet werden.

Fiir bewegliche Leitungen sind Trompetenverschraubungen oder
andere geeignete Einfiihrungen mit zusétzlicher Zugentlastung zu
verwenden.

Beim Einsatz von KLE mit einer niedrigeren als der fur das Geréat
zutreffenden IP-Schutzart, (technische Daten) wird die IP-Schutzart des
gesamten Gerates reduziert.

AEigensichere Stromkreise (Ex-i) sind (iber die farblich (hellblau)
gekennzeichneten KLE einzufiihren.

Die fiir die eingesetzten KLE malRgebenden Montagerichtlinien sind
zu beachten.

Um die Mindestschutzart herzustellen, sind nicht benutzte Einflihrungs-
offnungen mit einem bescheinigten Verschluss-Stopfen bzw. mit einem
Schraubverschluss zu verschlief3en.

Es ist darauf zu achten, dass bei der Installation der KLE die fir den
Leitungsdurchmesser geeigneten Dichtungseinsatze verwendet werden.
Bei ausschneidbaren Dichtungseinsatzen ist sicherzustellen,dass der
Einsatz ordnungsgemal’ dem Leitungsdurchmesser angepasst wird.

Zur Sicherstellung der erforderlichen Mindestschutzart sind die KLE fest
anzuziehen (siehe technische Daten).

ABei liberméBigem Anziehen kann die Schutzart beeintrichtigt
werden.

Beim Anziehen der Hutmutter der Metall-KLE (z.B. Typ ADL/ADE) ist
die Verschraubung mit einem geeigneten Werkzeug gegen Verdrehen
zu sichern.

Verschliel3en Sie alle unbenutzten KLEs mit bescheinigten Verschluss-
stopfen.

6.4 Kunststoff*-Metallflansche, Metallplatten und AuRenerdung

Miussen Flanschplatten demontiert werden (z.B. zum Bohren von
EinfUhrungsoffnungen), ist bei der Montage zur Aufrechterhaltung der
Mindestschutzart auf den korrekten Sitz der Flanschplatte und den Sitz
des Befestigungsbugels zu achten.

A\Von auBen herangefiihrte PE-Leitungen sind auf die dafiir
vorgesehene PE-Klemme am Flansch anzuschlieBen.

Ist eine separate Aufdenerdung am Kunststoffgehduse angebracht, darf
dieser Anschluss mit einer Leitung von max. 25 mm?2 angeschlossen
werden.

Dieser AuRRenerdungsanschluss ist innen im Gehause fur einen Kabel-
schuhanschluss mit einem Loch fur M6 ausgelegt
(siehe auch Bild 5).

A Metallflansche, Metallplatten und Metallverschraubungen
miissen in den Potentialausgleich miteinbezogen werden.
* z.Zt. nicht bescheinigt fur Kategorie Il D

6.5 SchlieRen des Gerates
AAIIe Fremdkorper sind aus dem Gerét zu entfernen.

Der Schaltgriff am Deckel der Schalter muss in , EIN”-Stellung stehen.

ABeim Aufsetzen des Gehéausedeckels ist darauf zu achten, dass die
Schaltachse des Schalteinsatzes korrekt in die Mitnehmeréffnung
des Schaltgriffes eingefiihrt wird.

Zur Sicherstellung der erforderlichen Mindestschutzart sind die Deckel-
schrauben fest anzuziehen (siehe technische Daten).

ABei liberméaBigem Anziehen kann die Schutzart beeintrachtigt
werden.
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Explosionsgeschutzte Schalter

20A-180A

Bild 6

\\
N
A

f

6.6 Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme des Betriebsmittels sind die in den einzelnen
nationalen Bestimmungen genannten Prifungen durchzufihren.

Aufderdem ist vor der Inbetriebnahme die korrekte Funktion und
Installation des Betriebsmittels in Ubereinstimmung mit dieser Betriebs-
anleitung und anderen anwendbaren Bestimmungen zu Uberprifen.

A UnsachgemalBer Betrieb der Schalter kann zum Verlust der
Garantie fiihren.

6.6.1 Einschalten

Schaltgriff im Uhrzeigersinn in Stellung
"I""ON", "EIN" drehen.

Die Drehbewegung zlgig durchfiihren.

6.6.2 Ausschalten
Bild 6 A

Schaltgriff entgegen dem Uhrzeigersinn in Stellung
'0","OFF", "AUS" drehen.

Die Drehbewegung zlgig durchfuhren.

Wird hierzu ungewohnte, hohe Kraft z.B. eine zweite Hand benotigt, ist
der Schalter Uber die vorgeschaltete, externe Schutzeinrichtung sofort
spannungsfrei zu schalten und anschlieRend durch eine Elektrofachkraft,
gem. EN/IEC 60079-19, zu Uberprifen.

6.6.3 AbschlieRen
Bild6 B
Die Last-, Haupt- und Schalter konnen in "AUS"-Stellung mit 3 Vorhange-

schldsser gegen unbefugtes Schalten gesichert werden (Blgeldurchmes-
ser der Vorhangeschlésser von 7 bis 8 mm).

7 Instandhaltung / Wartung

N\ Die fiir die Wartung / Instandhaltung von elektrischen Betriebsmit-
teln in explosionsgefahrdeten Bereichen geltenden nationalen
Bestimmungen sind einzuhalten (z.B. EN/IEC 60079-17).

Vor Offnen des Gehiauses Spannungsfreiheit sicherstellen oder
geeignete Schutzmal3nahmen ergreifen.

Nur mit einem feuchtem Tuch reinigen.
Bei eigensicheren Stromkreisen ist das Arbeiten unter Spannung zuléssig.

Schalter mit Hilfskontakten in der Ausflihrung , Goldspitzkontakt” sollten,
in Abhangigkeit von den Einsatzbedingungen, von Zeit zu Zeit geschaltet
werden.

Im Rahmen der Wartung sind vor allem die Teile, von denen die Zind-
schutzart abhangt, zu prifen (z.B. Unversehrtheit der druckfesten
Komponenten, des Gehauses, der Dichtungen und der Kabel- und
Leitungseinflhrung).

Sollte bei einer Wartung festgestellt werden, dass Instandsetzungsarbeiten
erforderlich sind, ist Abschnitt 8 dieser Betriebsanleitung zu beachten.

Die erforderlichen Wartungsintervalle sind anwendungsspezifisch und
daher in Abhangigkeit von den Einsatzbedingungen vom Betreiber
festzulegen.

8 Reparatur / Instandsetzung / Anderungen

Instandsetzungsarbeiten / Reparaturen durfen nur mit Cooper Crouse-
Hinds Originalersatzteilen vorgenommen werden.

ABei Schéden an der druckfesten Kapselung ist nur ein Austausch
zulassig. Im Zweifelsfalle ist das betroffene Betriebsmittel an
COOPER CROUSE-HINDS GmbH zur Reparatur zuriickzugeben.

Reparaturen, die den Explosionsschutz betreffen, diirfen nur von
COOPER CROUSE-HINDS GmbH oder einer qualifizierten Elektro-
fachkraft in Ubereinstimmung mit national geltenden Regeln
durchgefiihrt werden (EN/IEC 60079-19).

Umbauten oder Anderungen am Betriebsmittel sind nicht gestattet;

ausgenommen ist das Anbringen von zusatzlichen KLEs im Rahmen der
Zulassung des Betriebsmittels.

9 Entsorgung / Wiederverwertung

Bei der Entsorgung des Betriebsmittels sind die jeweils geltenden
nationalen Abfallbeseitigungsvorschriften zu beachten.

Zusatzliche Informationen zur Entsorgung des Produktes konnen Sie bei
Ihrer zustandigen Cooper Crouse-Hinds/EATON Niederlassung erfragen.

Zur Erleichterung der Wiederverwertbarkeit von Einzelteilen sind Kunst-
stoffteile mit dem Kennzeichen des verwendeten Kunststoffes versehen.

Programmanderungen und-erganzungen sind vorbehalten.
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Contact arrangements

1 3 5 13

6 14 NPE
3-pole + 1 NO
13 5 7 13 21
SRR R ER 7
30°9:0°v\ \\\\ °©
2 4 6 8 14 22 NPE

4-pole + 1 NO + 1 NC

U1 V1 1W1 2U1 2V1 2W1 13 21

102 1V2 1W22U2 2V2 2W2 14 22 NPE

6-pole + 1 NO +1NC

Explosion-protected switch
20 A- 180 A

GB
1 Technical data
1.1 Technical details
Perm. ambient temperature: -20° C to +40° C (standard version)
(Deviating temperatures possible with special versions)
Perm. storage temperature in original packing:  -20 °C to +40° C
Degree of protection. to IEC/EN 60529: IP 66 (standard version)
Insulation class acc. to IEC/EN 61140: | — with metal flange
Il - safety switches fulfil this requirement

Test torques
Cover screws: 2.5 Nm
1.2 GHG 26 ... Main-switch / load disconnect switch
Enclosure:

1
Switch symbol: j—v—\
Switching capacity acc. to IEC/EN 60947-3: AC3
1.3 GHG 26 ... Safety switch; maintenance-/repair-switch
Enclosure:
Switch symbol:
Switching capacity acc. to IEC/EN 60947-3: AC3
Classification acc to IEC/EN 62626-1: class 1
Emergency- switch acc. to IEC/EN 60204-1: Emergency- switch- version
Supplementary label: "SAFETY SWITCH" orange colored
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Explosion-protected switch
20 A-180 A GB

Dimensions in mm 14 Switch GHG 262 ... (20 A)

EC type examination certificate: PTB 99 ATEX 1161
m Marking acc. to 2014/34/EU and standard:
EN 60079-0 & I12GExdeiallCT6

& 112 D Ex tD A21 IP66* T80 °C

170
X 150

i " i . IECEX certificate: IECEx BKI 07.0012

o Category of application:
GHG 262 .., 20 A 3-pole IEC60079-0 ExdeiallCT6
Ex tD A21 IP66* T55 °C
T *The IP Degree of protection class can be mentioned separately on the type lable.
Rated voltage: 690 V. 50/60 Hz
Rated current: 20A
Perm. short circuit back-up fuse: up to Uy 400V upto Uy500V up to Uy 690V
35 A/gG 35 A/gG 25 A/gG
Switching capacity AC 3: 20 A 16 A 10A
=L Switching capacity DC 1/DC 23:  Ue 120V 60V
Il 12y le 20 A 20 A
GHG 262 .., 20 A 6-pole 2 contacts in 1 contact
series
Switching capacity DC 13 (L/R =100 ms, 6 S/min)
60V 6A
Cable entries (standard version): 3-pole version 6-pole version

2xM32 + 1 x M25 4 x M32 + 1 x M25

suitable cables and test torques of the pressure screw

Cabel entry: M25 M32
Seal 1+2+3 min. 8.0/15

(@ mm /Nm) @@ max. (1) 10.0/2.0

Seal 1+2 @ min. 10.0/2,3 14.0/3.0
(@ mm/Nm) max. () 13.0/2,6 17.0/4.0
Seal 1 min. 135/1,3 175/1.5
(@ mm/Nm) max. (1) 175/2,3 21.0/1.3
Test torque for screw in thread cable entry (Nm): 3.0 5.0

) The tests of clamping ranges and torque values were performed with metal mandrel. The clamping range can

vary by using cables with different manufacturing tolerances and material properties. Please use a suitable
combination of seals in the intermediate area, so that the cap nut can be tightened in future maintenance
work on the cable entry.

Terminals: 2 x 1.5-4.0 mm?
1 x 6.0 mm?2 with pin cable lug
Ambient temperature:

< 4 pole version 40 °C 50 °C 55 °C
1.5mm? I, <10.0A T6 T6 T6
25mm? |y <16.0A T6 T5 Ts (3)(4)
25mm? I, <20.0A T5 - =
40mm? Ip <20.0A T6 T5 T5
6.0mm? |y <20.0A T6 16 T6

> 4 pole version

15mm?2  |p <10.0A T6 T6 T6
26mm2 Iy <16.0A T6 T5 T5 @
25mm? |, <20.0A T5 = --
40mm? |, <200A T6 T5 T5 @
6.0mm? Iy <200A T6 T6 T6

(3) The cables must be have a temperature resistance higher 80 °C
4) The cables entries must be have a temperature resistance higher 70 °C

Test torque terminals: 2.5Nm
Weight (standard version): 3-pole version 6-pole version
approx. 1.48 kg approx. 2.43 kg

X = fixing dimensions
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Dimensions in mm

Explosion-protected switch

20A-180 A

GB

GHG 263 .., 40 A 3-pole

GHG 263 .., 40 A 6-pole

X = fixing dimensions

1.5 Switch GHG 263 ... (40 A)

EC type examination certificate:

Marking acc. to 2014/34/EU and standard:
EN 60079-0

|IECEX certificate:
Category of application:

IEC60079-0

PTB 99 ATEX 1161

®12GExdeiallCT6
& 112 D Ex tD A21 IP66* T80 °C

2

IECEx BKI 07.0012
ExdeiallCT6
Ex tD A21 IP66* T53 °C

*The IP Degree of protection class can be mentioned separately on the type lable.

Rated voltage:

690V, 50/60 Hz

Rated current: 40 A
Perm. short circuit back-up fuse: up to Uy 400V up to Uy 500V up to Uy 690V

80 A/gG 80 A/gG 63 A/gG
Switching capacity AC 3: 40 A 40 A 32A
Switching capacity DC 1/ DC 23: Ue 120V 60V

le 40 A 40 A
2 contacts in 1 contact
series

Cable entries (standard version):

3-pole version

6-pole version

2 x M40 + 1 x M25

4 x M40 + 1 x M25

suitable cables and test torques of the pressure screw

Cable entry: M25 M40
Seal 1+2+3 4 min. 8.0/15

(@ mm/Nm) ﬂﬁ max. (! 10.0/2.0

Seal 1+2 Q min. 10.0/2.3 19.0/3.3
(@ mm/Nm) max. (I 13.0/2.6 22.0/55
Seal 1 min. 135/1.3 22.0/33
(@ mm/Nm) max. (! 175/2.3 28.0/6.7
Test torque for screw in thread cable entry (Nm): 3.0 7.5

M The tests of clamping ranges and torque values were performed with metal mandrel. The clamping range can
vary by using cables with different manufacturing tolerances and material properties. Please use a suitable
combination of seals in the intermediate area, so that the cap nut can be tightened in future maintenance

work on the cable entry.

Terminals:

< 4 pole version
6mm2 Iy
10 mm?2 |y
10mm? Iy
16 mm?  Ip

> 4 pole version
6mm2 Iy
10mm?2 |y
1B6mm?  In

<35.0A
<35.0A
<40.0A
<40.0A

<35.0A
<40.0A
<40.0A

2 x 4.0- 16.0 mm?
Ambient temperature at Tamb:

40 °C 50 °C 55 °C
T6 T6 T6

T6 T6 T6

T6 T6 T5

T6 T6 T6

T6 5 T5 (3)(4)
T6 T6 Te 4
T6 T6 T6

(3) The cables must be have a temperature resistance higher 80 °C

(4)

Test torque terminals:
Weight (standard version):

E:T-N

The cables entries must be have a temperature resistance higher 70 °C

3.5 Nm
3-pole version
approx. 2.75 kg

6-pole version
approx. 6.50 kg

15
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Dimensions in mm

GHG 264 .., 80 A 3-pole

GHG 264 .., 80 A 6-pole

X = fixing dimensions

Explosion-protected switch

20 A-180 A GB
1.6  Switch GHG 264 ... (80 A)
EC type examination certificate: BVS 15 ATEX E 125 X
Marking acc. to 2014/34/EU and standard:
EN 60079-0 & 112 GExdbe lIB/IICT5/T6 Gb

& 112 G Ex db e lia/ib] 11B/IIC T5/T6 Gb

& 112D Ex tb 1ICT80 °C Db
|IECEX certificate: IECEx BVS 15.0103 X
Category of application: IEC60079-0 Ex db e lIB/IICT5/T6 Gb

Ex db e [ia/ib] [IB/IICT5/T6 Gb

Ex tb 1ICT80 °C Db
Rated voltage: 690V, 50/60 Hz
Rated current: 80 A
Perm. short circuit back-up fuse: up to Uy 400V up to Uy 500V up to Uy 690V

160 A/gG 160 A/gG 160 A/gG
Switching capacity AC 3: 80 A 80 A 63 A
Switching capacity DC 1/ DC 23: Ue 120V 60V

le 80 A 80 A
2 contacts in 1 contact
series

Cable entries (standard version):

3-pole version 6-pole version

2x M50 + 1 x M25 4 x M50 + 1 x M25

suitable cables and test torques of the pressure screw

Cabel entry: M25 M50
Seal 1+2+3 min. 8.0/15

(@ mm/Nm) QE} max. 1 10.0/2.0

Seal 1+2 min. 10.0/2.3 24.0/6.0
(@ mm/Nm) Q max. (! 13.0/2.6 28.0/7.0
Seal 1 min. 185/1.3 28.0/5.0
(@ mm/Nm) max. ! 175/2.3 35.0/7.0
Test torque for screw in thread cable entry (Nm) 3.0 75

m

The tests of clamping ranges and torque values were performed with metal mandrel. The clamping range can

vary by using cables with different manufacturing tolerances and material properties. Please use a suitable
combination of seals in the intermediate area, so that the cap nut can be tightened in future maintenance

work on the cable entry.

Terminals:
Rated current:

16 mm?2 < B3A

< 80A
25 mm? < 80A
35 mm?2 < 80A

Test torque terminals:
Weight (standard version):

EF:-TN

2 x 4.0- 25 mm?2 (with cable lug 1 x 35 mm?)
Ambient temperature at Tamb:
+40°C +50°C +55°c

T6 T6 T6
T6 T5 -
T6 T6 T6
T6 T6 T6
3.5 Nm

3-pole version
approx. 6.50 kg

6-pole version
approx. 9.00 kg



Dimensions in mm

GHG 265.., 125 A 3-pole
GHG 266 ..., 180 A 3-pole

X = fixing dimensions

Explosion-protected switch

20 A-180 A GB
1.7 Switch GHG 265 ... (125 A)
EC type examination certificate: PTB 99 ATEX 1164
Marking acc. to 2014/34/EU and standard:
EN 60079-0 &12GExdellCT6
& 112 D ExtD A21 IP66* T80 °C
|IECEx certificate: |IECEx BKI 07.0005
Category of application: IEC60079-0 ExdellCT6
Ex tD A21 IP66* T53 °C
*The IP Degree of protection class can be mentioned separately on the type lable.
Rated voltage: 690V, 50/60 Hz
Rated current: 125 A
Perm. short circuit back-up fuse: up to Uy 400V up to Uy 500V up to Uy 690V
200 A/gG 200 A/gG 160 A/gG
Switching capacity AC 3: 125 A 125 A 110 A
Cable entries (standard version): 3-pole version 6-pole version

2 x M63 + 1 x M25 -

suitable cables and test torques of the pressure screw

Cabel entry: M25 M63

Seal 1+2+3 min. 8.0/15

(@ mm /Nm) ﬂﬁ max. (1) 10.0/2.0

Seal 1+2 Q min. 10.0/2.3 29.0/12.0
(@ mm/Nm) max. 1) 13.0/2.6 35.0/12.0
Seal 1 min. 135/1.3 36.0/12.0
(@ mm/Nm) max. (1) 175/2.3 41.0/13.0
Test torque for screw in thread cable entry (Nm): 3.0 75

M The tests of clamping ranges and torque values were performed with metal mandrel. The clamping range can
vary by using cables with different manufacturing tolerances and material properties. Please use a suitable
combination of seals in the intermediate area, so that the cap nut can be tightened in future maintenance

work on the cable entry.

Terminals:

Test torque terminals:
Weight (standard version):

E:T-N

2x4.0-70mm2  observe current load

max. T x 120 mm?2 (use cable lugs supplied with switches)
6.0 Nm

3-pole version: approx. 16.00 kg
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Explosion-protected switch

20 A-180 A GB
1.8 Switch GHG 266 ... (180 A)
EC type examination certificate: PTB 99 ATEX 1164
Marking acc. to 2014/34/EU and standard:
EN60079-0 & 112GExdellCT6
& 112 D Ex tD A21 IP66* T80 °C
|IECEx certificate: IECEx BKI 07.0005
Category of application: IEC60079-0 ExdellCT6
Ex tD A21 IP66* T53 °C
*The IP Degree of protection class can be mentioned separately on the type lable.
Rated voltage: 690V, 50/60 Hz
Rated current: 180 A
Perm. short circuit back-up fuse: up to Uy 400V up to Uy 500V up to Uy 690V
250 A/gG 250 A/gG 200 A/gG
Switching capacity AC 3: 180 A 150 A 125 A
Cable entries (standard version): 3-pole version 6-pole version

2x M63 + 1 x M25 -

suitable cables and test torques of the pressure screw

Cabel entry: M25 M63

Seal 1+2+3 _ min. 8.0/15

(@ mm/Nm) Ea max. 1) 10.0/2.0

Seal 1+2 min. 10.0/2.3 29.0/12.0
(@ mm/Nm) ﬂ max. (1 13.0/2.6 35.0/12.0
Seal 1 min. 135/1.3 36.0/12.0
(@ mm/Nm) max. 1) 175/2.3 41.0/13.0
Test torque for screw in thread cable entry (Nm): 3.0 75

(

" The tests of clamping ranges and torque values were performed with metal mandrel. The clamping range can

vary by using cables with different manufacturing tolerances and material properties. Please use a suitable
combination of seals in the intermediate area, so that the cap nut can be tightened in future maintenance

work on the cable entry.

Terminals:

Test torque terminals:
Weight (standard version):

1.9 Auxiliary contacts
Rated voltage:

2x4.0-70mm?  observe current load

max. 1 x 120 mm? (use cable lugs supplied with switches)
6.0 Nm

3-pole version: approx. 16.50 kg

690V, 50/60 Hz

Rated current: 20A

Perm. short circuit back-up fuse: 25 A/gG at 690V

Switching capacity: AC 15 230V /8.0A 400V /6.0A
DC 13 24V /6.0A 230V/0.4A

Versions with gold-tipped contacts:
Terminals:
Test torque terminals:

1.10 Intrinsically safe switch circuits
Max. safe voltage Un:

EF:-TN

min.: 24 V/ 3 mA; max.: 400 mA
2 x 1.56-4.0 mm?2
2.5Nm

690 Vit
Safe galvanic isolation from all other circuits
and earth



Explosion-protected switch

20A-180 A

GB

2  Principles

/\ caution

This symbol warns of a possible failure. Failure to observe this
caution may result in the total failure of the device or the system or
plant to which it is connected.

Special conditions

This symbol shows Highlights for safe use in accordance to EU-Type-
Examination Certificate/ IEC Ex-Certificate of Conformity.

2.1 Safety instructions

Target group:
For skilled electricians and suitable qualified, instructed

personnel in accordance with national legislation, including
the relevant standards and, where applicable, in acc. with
IEC/EN 60079-14 on electrical apparatus for explosive atmospheres.

The switches GHG 26 are not suitable for zone 0 and zone 20
hazardous areas.

The temperature class and explosion group marked on the appara-
tus, shall be observed.

The requirements of the IEC/EN 60079-31 regarding excessive dust
deposits and temperature to be considered from the user.

To ensure adherence to the temperature class stated on the type
label of the apparatus, the permissible ambient temperature, the
rated terminal cross section and the self-heating of the apparatus,
that is mainly due to the power dissipation, shall be taken into
account

(test criterion for the self-heating is an overload of 10%).

They shall be used for their intended purpose and in perfect and
clean state.

Prior to being put into operation, the switches GHG 26 shall be
checked in accordance with the instructions as per section 6.

Warning: The covers of the switches GHG 26 can only be removed
when the switch is in the “ON” position.

The national safety rules and regulations for the prevention of
accidents, as well as the safety instructions included in these
operating instructions, that, like this text, are set in italics, shall be
observed!

Fig. 1

Switch

GHG 262, 3-and 6-pole
Safety switch

GHG 263, 3-pole

Switch

GHG 263, 6-pole

Safety switch

GHG 264, 265 and GHG 266

3 Conformity with standards

The apparatus are conform to the standards specified in the EC-Declara-
tion of conformity, enclosed separately.

References to standards and directives in this manual always refer to the
latest version. additional supplements (for example, date information)
must be observed.

4  Field of application

The switches GHG 26 are intended for use in potentially explosive
atmospheres in Zones 1 and 2 as well as in Zones 21 and 22 in accord-
ance with IEC/EN 60079-10-1 and IEC/EN 60079-10-2.

The enclosure materials used, including any external metal parts, are high
quality materials that ensure a corrosion resistance and resistance to
chemical substances according to the requirements for use in a “normal
industrial atmosphere”:

— glass-fibre reinforced polyester
— impact resistant polyamide
- special steel AISI 316 L

In case of use in an extremely aggressive atmosphere, you can obtain

information concerning the chemical resistance of the materials used
from your Cooper Crouse-Hinds branch.

5 Application / Properties

Due to the AC 3 motor switching capacity of the switches GHG 26,
reliable isolation (switching) is also possible during operation.

The switches GHG 26 fulfil the isolating properties according to
IEC/EN 60947-3.

In addition to this, the switches GHG 26 are so designed, that they also
switch off the drive, e.g. via the contactor that precedes the auxiliary
contacts. In relation to the main contacts, this auxiliary contacts are
lagging while making and leading while breaking.

Versions with gold-tipped auxiliary contacts are suited for switching
extra-low voltage circuits. Special attention shall be paid to the maximum
current load (see technical data, page 18). The contact chamber of the
gold-tipped version is marked with the letter “G" or colour-coded.

Due to the mechanical design of the switch GHG 26, compulsory
opening of the contacts is possible.

To prevent unauthorized switching, the switches GHG 26 can be locked
in the "OFF" position by means of 3 padlocks, see fig. 1 and 6, (shackle
diameter of the padlocks up to 7 up to 8 mm).

Specially marked auxiliary contacts of the switches GHG 26 can be used
in “intrinsically safe circuits”

A\The electrical limiting values that are decisive for the intrinsic
safety shall be observed.

The data according to sections 3 and 4 shall be taken into account
during use.

Applications other than those described are not permissible without
a written declaration of consent from Messrs. COOPER CROUSE-
HINDS GmbH.

During operation the instructions stated in section 7 of the operating
instructions shall be observed.

The sole responsibility with respect to the suitability and proper use
of the switches GHG 26 according to the basic requirements of these
instructions (see technical data) lies with the operator.

E:T-N 19



Explosion-protected switch

20A-180 A

GB

5.1 GHG 26 .. Main-switch / load disconnect switch

The Main-switch / load disconnect switch (IEC/EN 60947) are designed
for the safe isolation of the electrical energy at all poles on equipment,
machinery and drives in potentially explosive atmospheres.

5.2 GHG 26 .. Safety switch; maintenance-/repair -switch

The safety switches (IEC/EN 62626-1) are designed for the safe isolation
of the electrical energy at all poles while maintenance, cleaning and
repair work is being carried out on equipment, machinery and drives in
potentially explosive atmospheres.

The classification according to IEC/EN 62626-1 is given.

The "EMERGENCY-STOP" version conforms to the requirements of
IEC/EN 60204-1.

A built-in locking device prevents the opening of the enclosure in the
"OFF" position.

Fig. 2
Apparatus holder for pipe Apparatus holder for channel
mounting and wall mounting
size 2 size 2

Fig. 3

Fig. 4

2 x Apparatus holder size 3
for pipe mounting, horizontally

Fixing holes for:

Switch GHG 263 6-pole
Switch GHG 264 3-pole
Switch GHG 264 6-pole
Switch GHG 265 3-pole
Switch GHG 266 3-pole

(Dim. X=0mm)
(Dim. X =" 0mm)
(Dim. X =" 0mm)
(Dim. X = 267 mm)
(Dim. X = 267 mm)

A = Snap-on fixing points

6 Installation

The relevant national regulations and the generally recognized rules of
engineering apply for the installation and operation (IEC/EN 60079-14).

AThe improper installation and operation of safety switches may
result in the invalidation of the guarantee.

6.1 Mounting

The switches GHG 26 can be mounted without opening the enclosure.

When being mounted directly onto the wall, the switches GHG 26 shall
rest evenly only at the fastening points provided for them. The chosen
screw shall match the fastening hole (see dimensional drawing) and they
shall not damage the hole (e.g. use of a washer).

The switches GHG 262, GHG 263 and GHG 264 shall be fixed diagonally
with a minimum of 2 screws.

The switches GHG 265 and GHG 266 shall be fixed with a minimum of 4
screws.

A the screws are overtightened, the apparatus may be damaged.

The switches GHG 262 and 263 (3-pole only), are suited for plug-in
mounting on CEAG apparatus holders, sizes 2 and 3, whereby they are
pushed into the guide groove from the top of the apparatus holder
(see fig. 2 and fig. 3).

The switches GHG 263 (6-pole), GHG 264, GHG 265 and GHG 266 are
suited for mounting on CEAG apparatus holders size 3 by means of
self-cutting screws (see fig. 4).

See the respective mounting instructions.

6.2 Opening the device/ Electrical connection

AThe electrical connection of the apparatus may only be carried out
by skilled staff (IEC/EN 60079-14).

Before opening the apparatus, ensure that it has been isolated from
the voltage supply, or take appropriate protective measures.

Before opening, set the switch to the "ON" position.

The properly bared conductors of cables shall be connected with due
regard to the respective regulations.

ATO maintain the explosion protection, conductors shall be
connected with special care.

The insulation shall reach up to the terminal. The conductor itself
shall not be damaged.

The minimum and maximum conductor cross sections that can be
connected shall be observed (see technical data).

If desired, the switch GHG 264 (80 A) can be connected using
35 mm?2 cable lugs (DIN 46 234 / 8-35).

The switches of the types GHG 265 (125 A) and GHG 266 (180 A) may
only be connected with cables lugs, sizes

50 mm? (DIN 46 234 8-50) and

70 mm2 (DIN 46 234 / 8-70) or

95 mm? (DIN 46 234 / 10-95) and

120 mm?2 (DIN 46 234 / 10-120) or

25 mm2 (DIN 46 234 / 8-25) and

35 mm? (DIN 46 234 / 5-35), that are included in the scope of delivery.
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Explosion-protected switch

20A-180 A

GB

Fig. 5 External earth connection

/ Inner wall of enclosure

T Internal earth plate

T Internal earth connection

I\ The cable lugs should be crimped onto the cable in a workman-
like manner. It is to be ensured that the required min. air gaps are
kept (at 690V > 12 mm).

When combining Ex-e/Ex-i it is essential to maintain the separation,
air and creepage distances.

The Ex-i circuit wires are to be laid separately from the Ex-e circuit
wires (see e.g. EN/IEC 60079-11).

The connection wires of the Ex-i circuits are to be marked (e.g. by
colour, light blue).

When apparatus is open, (isolate voltage supply), it is necessary to
ensure that no voltage is carried over into the connected intrinsically
safe circuits.

All screws and/or nuts of connection terminals, including those not in
use, shall be tightened down securely.

N\ Excessive tightening may affect or damage the connection.

The terminals are designed for the direct connection of conductors with
copper wires.

If multi- or fine-wire connection cables are used, the wire ends shall be
handled acc. to the applicable national and international regulations (e.qg.
use of multicore cable ends).

The position of the connection terminals is shown in the wiring diagrams on
the switch base and technical data of these operating instructions.

To ensure that the switch GHG 26 closes correctly, switching at the
switch shaft of the switch insert is not permitted when the apparatus is
open.

If, to facilitate the feeding of conductors into the enclosure, the switch
insert is removed from the enclosure base, it shall be put back correctly
before the electrical connection is made.

When fitting the apparatus cover, care shall be taken to ensure that the
switch shaft of the switch insert engages correctly in the carrier hole of
the switch handle (pay attention to the correct position of the switch
handle).

6.3 Cable entries (KLE); blanking plugs; screw plugs
AGenerally, only certified cable entries, screw plugs and blanking
plugs may be used.

Flexible cables shall be used with trumpet-shaped cable glands or
other suitable entries with additional pull-relief.

When using cable entries with a lower IP protection than that which
applies to the device (see technical data), the IP protection of the
complete unit is reduced.

Alntrinsically safe circuits shall be fed through cable entries that
are colour-coded (light blue).

The relevant mounting directives applicable to the cable entries
fitted shall be observed.

In order to ensure the minimum degree of protection, any unused entry
holes shall be sealed with certified blanking plugs or screw plugs.

When fitting cable entries, care has to be taken that the sealing inserts
are suitable for the cable diameter. In the case of sealing inserts that are
cut out, it is necessary to ensure that the insert is properly adapted to the
cable diameter.

In order to ensure the required minimum degree of protection, the cable
entries shall be tightened down securely (see technical data).

AOvertightening can impair the degree of protection.

When tightening the cap nut of the metal cable entry (e.g. type ADL/
ADE), a suitable tool shall be used to safeguard the gland against
twisting.

Any unused cable entries shall be sealed with the blanking plug certified
for these cable entries.

6.4 Plastic*-metal flanges, metal plates and
external earth connection

If flange plates have to be dismantled, (e.g. to drill entry holes), when
replacing the plates,in order to maintain the minimum degree of
protection, it is necessary to ensure that the flange plate and the fixing
clamp fit correctly.

A\PE conductors fed from outside shall be connected to the PE
terminal provided on the flange.

In case an external earth connection is mounted on the plastic enclosure,
it should be connected with a max. 25 mm?2 wire.

This earth connection is inserted through a M6 drill in the inner wall of
the enclosure (see fig. 5).

AMetal flanges, metal plates and metal glands shall be incorpo-
rated in the potential equalization.
* not yet certified for category Il D

6.5 Closing apparatus

AAny foreign matter shall be removed from the apparatus.

The switch handle on the cover of the switch is to be set to the "ON"
position.

AWhen fitting the apparatus cover, care shall be taken to ensure
that the switch shaft of the switch insert engages correctly in the
carrier hole of the switch handle.

To ensure the required minimum degree of protection, the cover screws
shall be tightened down (see technical data).

AOvertightening may impair the degree of protection.
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Fig. 6

6.6 Putting into operation

Before putting the apparatus into operation, the tests specified in the
individual national regulations shall be performed.

In addition to this, before being put into operation, the correct functioning
of the apparatus and installation of the apparatus shall be checked in
accordance with these operating instructions and other applicable
regulations.

AThe improper operation of switches GHG 26 may result in the
invalidation of the guarantee.

6.6.1 Switch on
Turn switch handle clockwise to position
" SON "EIN' .

Perform the rotational movement quickly.

6.6.2 Switch off
Fig. 6 A

Turn switch handle counterclockwise to position
'0" "OFF", "AUS".

Perform the rotational movement quickly.

If an unusually high force, e.g. a second hand, is required, the switch
shall be isolated from the supply immediately by means of the upstream
external protective device and checked by a qualified electrician acc. to
IEC/EN 60079-19.

6.6.3 Lock out
Fig. 6 B
To prevent unauthorized switching, the explosion- protected main-,

load- and safety switch can be locked in the ,,OFF" position by means of
3 padlocks, (shackle diameter of the padlocks up to 7- 8 mm).

7 Maintenance / Servicing

\The valid national regulations for the servicing / maintenance of
electrical apparatus for use in potentially explosive atmospheres
shall be observed (e.g. IEC/EN 60079-17).

Prior to opening the enclosure, it is necessary to ensure that the
voltage supply has been isolated or to take suitable protective
measures.

To avoid a build-up of electrostatic charge, only use a damp
cloth or sponge to clean then switch GHG 26.

In case of intrinsically safe circuits, working is permitted while voltage
applies.

Switches GHG26 with auxiliary contacts in the gold-tipped auxiliary
contact edition should be activated occasionally depending on service
conditions.

The necessary intervals between servicing depend upon the specific
application and shall be stipulated by the operator according to the
respective operating conditions.

During servicing, special attention shall be given to checking the parts on
which the explosion protection depends (e.g. intactness of the flame-
proof components, the enclosure, the seals and cable entries).

If during servicing, repairs prove to be necessary, section 8 of these
operating instructions will have to be observed.

The required maintenance intervals depend on the specific application
and will, therefore, have to be determined by the user dependent on the
conditions of use.

8 Repairs / Overhaul / Modifications

Only original Cooper Crouse-Hinds parts shall be used for carrying out
repairs.

Ain the event of damage to the flameproof encapsulation,
replacement of these components is mandatory. In case of doubt,
the respective apparatus shall be sent to COOPER CROUSE-HINDS
GmbkH for repair.

Repairs that affect the explosion protection may only be carried out
by COOPER CROUSE-HINDS GmbH or by a qualified electrician in
compliance with the respective national regulations

(e.g. IEC/EN 60079-19).

Apparatus modifications or design changes are not permitted; excepted

from this is the fitting of additional cable entries within the scope of the
apparatus approvals.

9 Disposal / Recycling

When the apparatus is disposed of, the respective national regulations on
waste disposal will have to be observed.

In case of disposal you can obtain additional information from your
Cooper Crouse-Hinds / EATON branch.

In order to facilitate the recycling of individual components, plastic parts
are provided with the identification mark of the plastic material used.

Subject to modifications or supplement of the product range.
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Schémas de connexion

4 6 14 NPE
3pole +1NO
1 3 5 7 13 21
le NN N 7
30°9:0°v\ \ \ \\ °e°
2 4 6 8 14 22 NPE

4pole +1NO +1NC

U1 V1 1W1 2U1 2V1 2W1 13 21

102 1V2 1W22U2 2V2 2W2 14 22 NPE

6pole +1NO +1NC

Interrupteur 20 A- 180 A,
pour atmospheres explosibles

1 Caractéristiques techniques

1.1 Données techniques

Température ambiante admissible:

(D'autres températures sont possibles avec des modéles spéciaux)
Temp. de stockage dans I'emballage original:

Indice de protection selon CEI/EN 60529:
Classe d'isolation selon CEI/EN 61140:

Couples de serrage testés

-20° C a +40° C (standard catalogue)

-20°Ca +40°C
IP 66 (standard catalogue)

| — version avec plaque laiton pour cables armés

|l — version standard avec PE polyamide

Vis du couvercle:

2,5Nm

1.2 GHG 26 .. Interrupteur principal / Interrupteurs a rupture de charge

Enveloppe:

Symbole schématique:

Puissance de coupure CEI/EN 60947-3:

)

AC3

1.3 GHG 26 .. Interrupteurs de sécurité; maintenance/réparations

Enveloppe:

Symbole schématique:

Puissance de coupure CEI/EN 60947-3:
Classification selon CEI/EN 62626-1:
Arrét d’urgencs selon EN/IEC 60204-1:
Etiquette supplémentaire:

E:T-N

AC3

classe 1

Variante arrét d’urgencs
"Interrupteurs de sécurité;" couleur orange
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Dimensions en mm

170
X 150

GHG 262 .., 20 A 3 pole

168
156

GHG 262 .., 20 A 6 pole

X = dimensions de fixation

24

Interrupteur 20 A- 180 A,
pour atmospheres explosibles F

1.4 Interrupteur GHG 262 .. (20 A)

Attestation d'examen CE: PTB 99 ATEX 1161
Marquage selon 2014/34/UE et directive:
EN 60079-0 & I112GExdeiallCT6

& 112 D Ex tD A21 IP66* T80 °C

|IECEx Certificat: IECEx BKI 07.0012
Marguage selon
IEC60079-0 ExdeiallCT6
Ex tD A21 IP66* T55 °C

*La IP classe de degré de protection peut étre mentionnée séparément sur |'étiquette de type

Tension nominale: 690V, 50/60 Hz
Courant nominal: 20 A
F